
Caractéristiques

Charpente métallique modulaire dans laquelle est coulé le béton en usine ou sur site.
Portée nominale : 30 à 60 tonnes selon dimensions
Précision du pesage en métrologie légale : 10 ou 20 kg
Hauteur hors tout = 42 cm
Longueurs standards (4 capteurs) : 7 et 9 mètres, permettant de réaliser des 
longueurs de 14, 16, 18, 21 mètres, etc...
Largeur standard = 3 mètres
Entièrement pré-assemblé et câblé en usine (peut être assemblé sur site)
Passage tout sens panneaux centraux béton ou métal
 Capteurs 30 tonnes unitaires inox, étanches IP68, à technologie numérique ARPEGE MASTER K,  
 calibré en usine avec système d’auto diagnostic intégré.  
 Capteurs protégés par une triple protection contre les risques électriques et la foudre (protections  
 électroniques internes + supresseurs de transitoires dans la boîte de raccordement + plaques  
 d’isolation et tresses de masse)
Câbles capteurs protégés par une gaine anti-rongeur
Pont-bascule stabilisé par 2 plaques de charge à butées intégrées 
par module de 7 ou 9 mètres

Marquage CE usine, 
immédiatement opérationnel en 

métrologie légale.

Avantages

Génie civil simple à réaliser
Montage en fosse ou hors sol
Montage simplifié, structure à poser directement sur les massifs du génie civil 
(plaque d’appuis chevillée dans les massifs)
Utilisable dans tous les secteurs d’activités
Dispose de plaques de charge à butées intégrées
Accès à l’entretien et au nettoyage facilité grâce aux trappes techniques au-dessus des capteurs et aux 
panneaux centraux amovibles du tablier.
Transportable en container ou en fardeau largeur 1 mètre



Poids/ Encombrement

Options/ Accessoires

Largeur 
standard 3 mètres

Hauteur hors tout  

45 cm

Guides roues

Finition peinte (grenaillage + 3 couches de peinture polyuréthane) ou galvanisation à chaud

Deux versions possibles : panneaux centraux en béton ou en acier

Périphériques associés

* Autres dimensions possibles sur demande
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Compatible avec l’ensemble des indicateurs et périphériques ARPEGE MASTER K

IDE 500

IDLC

IDE 100/200

IDE 400

RP 75 HL

PC

LOGICIEL WINSTAR Gestion informatisée des pesées 
avec ou sans borne(s)

9 370

5 500

12 075

6 784

18 740

11 006

21 445

12 284

24 150

8 147

4 287

10 411

5 120

16 294

8 574

18 558

9 407

20 822

DIMENSIONS POIDS (kg)
avec panneaux béton

7 mètres (avec béton*)

7 mètres (sans béton**)

9 mètres (avec béton)
9 mètres (sans béton)

14 mètres (avec béton)

14 mètres (sans béton)

16 mètres (avec béton)

16 mètres (sans béton)

18 mètres (avec béton)
... etc

* Poids du pont-bascule avec les panneaux béton coulés en usine
** Poids du pont-bascule  sans béton (coulé sur site) avec panneaux 
centraux béton coulés en usine

POIDS (kg)
avec panneaux acier

Nos fiches produits 
sont téléchargeables 

depuis notre site 
www.masterk.com


