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AUX GRANDES QUALITES

& ECONOMIQUE
~pERFecT FT

HIGH-QUALITY
aD COST EFFECTIVE !

De 30 a 60T / From 30 ¢

§ PERFECT FT : 3 VERSIONS

De 7 a 27 metres de longueur le PERFECT FT se décline en 3 versions "tout terrain” :
From 7 to 27 meters long you can choose your PERFECT FT between 3 versatile versions:

2% Version panneaux béton
Concret type

Bande de roulement en béton
Concrete deck

Panneaux en béton supportant le passage de véhicules
Concrete pannels bearing vehicles crossing

Rampes en béton
Concrete ramps

BE}, Version panneaux métalliques
Metal panels type

Panneaux métalliques de protection passage piéton
Protective metal pannels for pedestrians crossing

Rampes meétallique

Metallic ramps

&, Version éco
Eco type

Trappe d'accés capteurs et électroniques
Top access to all electrical components

Bl Conception modulaire qui s'adapte a la croissance de votre entreprise.
Modular design to follow your business expansion.

Module de pesée modulaire (7m et 9 m)
42cm Modular weight module (7m and 9 m)

Béton armé
Reinforced concrete

Capteur
Load Cell

Ferraillage avec coffrage
Wire mesh

ETALONNAGE USINE !

La quasi totalité de nos ponts-bas-
cules sont concus selon le
principe du marquage CE usine
breveté Arpége Master K qui évite
un calibrage colteux sur site.

En usine, nous montons, cablons
et fixons les capteurs de poids (ou
pesons) sur leurs chassis et
procédons au calibrage de la
chaine de mesure et a son
marquage CE.

EXCLUSIVE FACTORY CALIBRATION !

Immediately in operation with unique "Factory Calibration" design. You don't need to wait for
an on site calibration. Your weighbridge is ready to use as it's calibrated directly in our factory.

Easy to install with low civil work cost. With a 20 tons
crane and 2 people, you can start your business within 8
hours and without any extra cost.

B}, Facile et rapide & installer. 2 personnes et une grue de
levage 20 tonnes suffisent. Commencez a peser en moins
de 8 heures, ceci, sans aucun co(t supplémentaire.

&



‘ PERFECT P/ CPL

2 ponts-bascules d'une résistance poussée a son plus haut niveau.
2 weighbridges for the highest level of resistance

PERFECT CPL

Entretien et nettoyage facilité grace aux
trappes techniques et aux panneaux
béton amovibles du tablier.

Limiteurs de jeu a butées de
choc facilement réglables et
solidaires de la structure.

Easy maintenance and cleaning thanks
to the removal technical traps.

A poser directement sur le sol
compacté, sur une chaussée poids
lourd ou sur génie civil limité a 3 simples
massifs d'appuis.

Shock bumpers fixed to the
truck scale metallic basement
3 choix de rampes d'acces : are easily adjustable.
- Rampes béton (fourniture client).

- Rampes preéfabriquées (livrée en option).

- Remblai compacté avec option tétieres métalliques.

To be put directly on compacted
ground level, road or 3 single levelled
concrete blocs.

3 types of access ramps available:

- Precast ramps (in option).

- Concrete ramps (customer furniture)

- Compacted aggregate heap with optional mettalic end pieces.

PERFECT P

- Pont-bascule stabilisé par 6 limiteurs de
jeux indéréglables et indescellables grace

Q“ B "Q au systéme de fixation breveté par Arpége

* Master-K. Il s'agit de 3 chevétres coulés

p‘ H. dans les fondations.
’ b - Weighbridge stabilized by 6 foolproof and unsealed Arpege
& ‘%' Master-K patented fixing system. These are 3 sets of joint

beams to be cast in the concrete foundation.

CARACTERISTIQUES

Charpente métallique monobloc et compacte.

Portée nominale : 30 a 60 tonnes selon dimensions.

Précision du pesage en métrologie légale : 20 kg (+ ou - 10 kg).
Hauteur : 45 cm.

Longueurs standards (4 capteurs) : 8,26 et 10,06 métres.
Longueurs standards (6 capteurs) : 14, 16, 18, et 19,60 métres.
Largeur standard : 3 métres.

Entierement assemblé, cablé et étalonné en usine.

CARACTERISTICS

Compact weighbridge made of a single piece metallic frame.
Nominal range : 30 to 60 tons.

Weighing precision in legal metrology : 20 kg (+ or - 10 kg)
Height : 45 cm.

Standards lenght (4 load cells) : 8.26 and 10.06 meters.
Standards lenght (6 load cells) : 14, 16, 18, and 19.60 meters.
Standard width : 3 meters

Fully assembled, wiring and calibrated in factory

AVANTAGES PERFECT CPL

Faible génie civil.

Dispose d'un cuvelage avec butées de chocs intégrées.
Facilement déplacable.

Remplace d'autres ponts-bascules existants en fosse.

Reduced civil engineering.

Has a metallic basement with integrated shock bumpers
Easy to move from one place to another.

Can easily replace old truck scales in pit.

AVANTAGES PERFECT P

Robustesse et longévité accrues.

Montage en fosse ou hors sol.

Nettoyage de la fosse en soulevant les panneaux.
Utilisable dans tous les secteurs d'activités.

Robustness and longevity increased.
Installation in pit or above the ground level.
Cleaning of the pit by lifting up the panels.
Useful in every kind of industry.

PERFECT CPL

PERFECT



Indicateurs multilangues e e Pourquoi choisir une solution de pesage numérique ARPEGE MASTER K ?

Multilingual indicators WINPONT 39340«
= bl Répétiteurs / Remote displays

RP75

| Les signaux électriques mis en oeuvre sont beaucoup moins

~ sensibles a I'environnement (humidité, température, parasites
électriques,...). La protection anti-foudre est aussi bien plus
efficace.

St ot

B Les signaux de sortie sont étalonnés en usine et ne nécessi-
tent pas de réglage dans les boitiers de raccordement. En cas
de remplacement, le capteur peut étre changé plus vite.

; Bl Le systeme dautodiagnostic intégré limite grandement les
EOI’HGS self ser\lnce / ~ risques de pesées fausses et facilite la détection d'un capteur
ccess termina difetiaoin:

W, Laprécision interne de mesure est trés élevée (100 000 éche-
lons de mesure et la vitesse de conversion est de 80 a
180 mesures par seconde.

= '_' Sentinelle

BBl La distance entre le récepteur de charge et l'indica-
teur peut couramment aller jusqu'a 300 meétres en
conservant une précision de mesure parfaite.

ﬂ Une méme liaison numérique peut transporter
d'autres signaux (bornes self-services, répétiteur,
etc. d'ou réduction du nombre de cable.
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